
Schalung mit Fase, Fichte (CH)
techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt oder
mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten,  gefast, gekappt

Schalung mit Sichtnut, Fichte (CH)
techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt oder
mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten, gefast,
Sichtnut 6-8mm öffnend, gekappt

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab ½Paket ab 1Paket
Paket CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2

19 115 N1/N2 gehobelt oder BS-Schnitt 5.00 * 280 39.20 34.05 29.90

19 145 N1/N2 gehobelt oder BS-Schnitt 5.00 * 245 39.20 34.05 29.90

26 115 N1/N2 gehobelt 5.00 * 208 42.05 36.55 32.05

26 115 N1/N2 BS-Schnitt 5.00 * 208 44.10 38.35 33.65

26 145 N1/N2 gehobelt 5.00 * 182 41.25 35.85 31.45

26 145 N1/N2 BS-Schnitt 5.00 * 182 43.30 37.65 33.05

19 115 N2 gehobelt oder BS-Schnitt 5.00 * 280 33.15 28.85 25.30

19 145 N2 gehobelt oder BS-Schnitt 5.00 * 245 33.15 28.85 25.30

26 115 N2 gehobelt 5.00 * 280 37.10 32.30 28.30

26 115 N2 BS-Schnitt 5.00 * 280 39.20 34.05 29.90

26 145 N2 gehobelt 5.00 * 182 35.05 30.50 26.75

26 145 N2 BS-Schnitt 5.00 * 182 39.60 34.45 30.20

Schalung mit Sichtnut, Fichte (CH), N2, braun druckimprägniert
sägeroh, Nut und Kamm,
mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten,
Sichtnut 6-8mm öffnend, gekappt

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab ½Paket ab 1Paket
Paket CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2

19 115 N2 Bandsägeschnitt 4.00 / 5.00 176 40.70 35.40 31.05

* Länge 4.0m nach Anfall

Dach- und Wandschalungen
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